[bookmark: OLE_LINK2]重庆市铜梁区农村能源与环境监测站
关于2024年中央农业生态资源保护—地膜科学使用回收项目询价采购样品检测单位的函

有关单位：
我委拟对2024年中央农业生态资源保护—地膜科学使用回收项目中采购的加厚高强度地膜（厚度0.015mm）及全生物降解地膜开展抽样地膜的样品检测。现公开咨询加厚高强度地膜（厚度0.015mm）及全生物降解地膜样品的检测费用（含样品检测所需的一切费用），样品检测项目及询价表见附件。请有意愿的第三方机构于2025年3月5日前将该项目样品检测的单项价格及总价盖章后复函我单位。
联系人：林芝梅  023—45695839，17320355113，邮箱：766524690@qq.com。

附件：样品检测项目及询价表

重庆市铜梁区农村能源与环境监测站
2025年2月26日
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样品检测项目及询价表
报价单位盖章：            
	样品名称及质量要求
	检测项目
	单项价格（元）
	总价（元）

	加厚高强度地膜（厚度0.015mm，银黑双色膜）产品厚度、力学性能等指标应不低于《聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜》（GB 13735—2017）中I类耐老化地膜有关要求，保障地膜使用后能够有效回收。产品原材料中不得加入再生料以及国家明确禁止使用、不利于作物生长和有害土壤的助剂。
	1.厚度和厚度偏差
	
	

	
	2.宽度极限偏差
	
	

	
	3.净质量极限偏差
	
	

	
	4.外观
	
	

	
	5.力学性能
	
	

	
	6.耐候性能
	
	

	
	7.全成分分析
	
	

	全生物降解地膜（黑色）产品厚度、力学性能等指标应符合《全生物降解农用地面覆盖薄膜》（GB/T35795—2017）要求，主要成分为具有完全降解特性的脂肪族聚酯、脂肪族-芳香族共聚酯等生物质材料，不得含有聚乙烯等烯烃类原料，可加入适当比例的淀粉、纤维素等，以及其它无环境危害的填充物、功能性助剂。产品水蒸气透过率在400g/（m2•24h）以下，有效使用寿命在60天以上。

	1.规格
	
	

	
	2.外观
	
	

	
	3.力学性能
	
	

	
	4.水蒸气透过量
	
	

	
	5.产品中重金属含量
	
	

	
	6.生物降解性能
	
	

	
	7.人工气候老化性能
	
	

	
	8.全成分分析
	
	



联系人及电话：
