铜建委发〔2024〕25号

	重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会


关于开展全区在建市政工程施工质量专项排查整治工作的通知

各在建工程建设、施工、监理单位：

为贯彻落实习近平总书记关于安全生产系列重要论述，认真落实市委、区委工作安排，根据市住房城乡建委《关于开展全市在建市政工程施工质量专项排查整治工作的通知》（渝建质安〔2024〕26号）要求，深刻汲取近期国内及我市市政基础设施事故教训，进一步确保市政基础设施安全使用，有效防范安全事故发生，决定开展全区在建市政工程施工质量专项排查整治工作。现将有关事项通知如下。

一、工作时间及范围

即日起至2024年5月22日，全区在建市政基础设施工程，包括轨道交通、市政道路、桥梁、隧道、人行天桥、地下通道及附属设施等。

二、排查整治内容
本次专项排查整治重点范围为地基基础、主体结构的施工质量，建筑幕墙、吊顶、饰面砖（板）、建筑护栏等装饰装修工程的施工质量，主要检查内容包括强制性标准执行情况、设计文件要求落实情况、主要建筑材料质量及性能、锚固和固定措施落实情况等（详见附件）。

三、工作要求

（一）排查不留死角。区住房城乡建委将对全区范围内在建市政基础设施工程施工质量开展全覆盖专项排查。各建设、施工、监理单位要同步开展自查工作，要针对本工程功能需求、设计要求和施工工艺，结合《在建市政工程施工质量专项检查用表》，进一步细化完善检查内容，确保排查全面性和针对性。并于2024年5月20日前，将经建设、施工、监理单位项目负责人签字的《在建市政工程施工质量专项检查用表》报区住房城乡建委质安中心备案。
（二）整治取得实效。对排查发现的问题，要明确整改要求和期限，要严格做到立行立改，确保问题逐项销号。对于排查整治敷衍了事，发现问题不积极整改的，区住房城乡建委将依法依规严肃查处。市住房城乡建委已将本项排查整治工作纳入“四不两直”检查范围，并在重点抽查。
（三）完善长效机制。各单位要对本次排查整治发现的问题进行深刻剖析，结合各地事故案例，举一反三完善市政基础设施 工程质量控制措施，保证工程质量安全。

附件：在建市政工程施工质量专项检查用表

重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会

2024年5月11日

（此件主动公开)

附件

	工程名称
	
	形象进度
	

	建设单位
	
	项目负责人
	

	施工单位
	
	项目经理
	

	监理单位
	
	项目总监
	

	序号
	检查内容
	检查情况
	存在的主要问题

	1
	建筑工程施工前，应出具完整的施工图设计文件。由施工单位完成的深化设计应经设计单位确认。
	□符合

□不符合
	

	2
	施工单位应编制施工组织设计并经过审查批准，并按审批后的施工组织设计实施。
	□符合

□不符合
	

	3
	既有建筑装饰装修工程设计涉及主体和承重结构变动时，必须在施工前委托原结构设计单位或者具有相应资质条件的设计单位提出设计方案，或由检测鉴定单位对建筑结构的安全性进行鉴定。
	□符合

□不符合
	

	4
	建筑工程所用材料的品种、规格和质量应符合设计要求和国家现行标准的规定，并应按要求进行防火、防腐和防虫处理。
	□符合

□不符合
	

	5
	饰面板（砖）工程后置埋件的现场拉拔试验应满足设计要求，满粘法施工的外墙石板和外墙陶瓷板粘结强度应满足设计要求。
	□符合

□不符合
	

	6
	临空处设置的栏杆以及无障碍设施的安全抓杆应符合设计要求，连接牢固。
	□符合

□不符合
	

	7
	幕墙工程所用材料、构件、组件、紧固件及其他附件的产品质量符合要求。后置埋件、锚栓及连接件，构件的连接节点和槽式预埋件牢固，现场拉拔试验合格。幕墙的性能试验合格。
	□符合

□不符合
	

	8
	重量较大的灯具、风机、显示屏等设备设施悬吊锚固装置符合设计要求并安装牢固，防松措施齐全。
	□符合

□不符合
	

	9
	吊顶埋件与吊杆的连接、吊杆与龙骨的连接、龙骨与面板的连接应安全可靠。
	□符合

□不符合
	

	其他实体隐患问题：




在建市政工程施工质量专项排查用表


