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东城办〔2024〕32号


重庆市铜梁区人民政府东城街道办事处
关于加强2024年高温期间等化粪池安全管理的通    知

各社区居委会、各村民委员会，各板块、各岗位：
当前，已进入夏季高温时段，预计期间将伴有强降雨等极端天气。为有效做好防暑降温工作，预防事故发生，确保化粪池等环卫设施设备安全，保障环卫作业安全有序开展，现就有关事项通知如下：
一、强化思想认识
各单位要坚持人民至上、生命至上，充分认识在极端天气下化粪池安全管理的重要性。化粪池是重要的基础设施，事关人民群众生命财产安全和居住环境改善。各村（社区）及相关单位要进一步提高认识，坚持以人民为中心，按照“安全第一、预防为主、综合治理、属地监管”的总体要求，将化粪池作为安全排查整治的重点对象，落实责任、细化措施、强化投入，确保化粪池排查整治取得突出成效，形成良好长效管理机制。
二、做好排查整治
各村（社区）及相关单位要不定期对辖区内的化粪池开展安全大检查或“拉网式”排查整治，特别是要以商圈、学校、医院、广场、农贸市场、公园、车站及其他人员密集场所为重点，全面排查化粪池安全隐患，尤其在元旦、春节、国庆等国家法定节假日及高温季节等重要时间段，重点加强排查。对排查出来的问题立即进行整改，并适时回查，确保全面消除化粪池安全隐患、脏乱差现象。同时，按照上级相关文件要求，元旦、春节及高温酷暑期间，各村（社区）要严防因燃放烟花爆竹、使用火种等引发化粪池爆炸事故，落实安全员、网格员等专人值守、专门看护，确保化粪池安全稳定运行。
三、加强长效管理
（一）明确责任主体。按照“属地管理”和“谁所有谁负责、谁使用谁负责、谁作业谁负责”原则和“管行业就要管安全”等相关要求，督促化粪池责任主体单位开展化粪池安全排查整治工作，重点加大对人流密集地区化粪池的清掏频次，定期维护化粪池井盖、导排管、警示标志等相关设施；同时加强日常巡查和安全检查，及时发现、及时消除安全隐患和环境问题，有效降低事故风险，确保城镇化粪池安全稳定运行。
（二）完善档案管理。各村（社区）对辖区内医院、商场、车站、学校、加油站、老旧居民小区（开放式小区和单体楼）、农贸市场、机关企事业单位、社团组织、新建小区等场所的化粪池进行普查，按“一池一档”原则逐个完善化粪池管理档案，每年将化粪池管理档案更新报至东城街道城市建设服务中心，档案内容应包含化粪池责任主体、运行情况、清掏维护情况等，确保化粪池管理情况详细、清晰。
（三）强化日常管护。一是加强清掏疏浚。每年清掏疏浚化粪池的次数不少于两次，商圈、广场、农贸市场、公园、车站等人员密集场所应根据实际增加清掏频次。二是加强对化粪池设施的管理维护，规范设置化粪池禁燃防爆警示标志，及时整治残缺破损的化粪池井盖、导排管等相关设施，杜绝污水横流、粪便满溢和沼气泄漏现象。三是加强监测，定期开展化粪池排放气体监测，以商圈、学校、医院、广场、农贸市场、公园、车站及其他人员密集场所为重点，协助铜梁区城市管理局安装在线监测预警系统。
四、落实专项经费
街道将化粪池安全管理工作纳入财政预算，每年按10元/口的标准予以拨付各村（社区），用于摸排底数、喷设禁火标识、明确专人职守等工作开展，切实抓好化粪池安全和长效管理工作。
特此通知

附件：化粪池安全管理要点
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附件
化粪池安全管理要点

一、化粪池日常维护管理要求
1.按照属地管理原则完善化粪池基础档案，建立台账，明确辖区内化粪池安全管理责任主体。
2.每年清掏不得少于2次，运行和使用频繁的医院、学校等密集人流区域内的化粪池每年清掏应不少于4次，每次清掏需见底。
3.管理人员定期和不定期对化粪池的设施完好程度进行巡查，对池内气体浓度进行监测。
4.按照统一要求喷设禁火标识，设置导气管；保持化粪池前后管道排水畅通，化粪池盖板完好；严禁在化粪池盖板上堆放杂物。
5.严禁火星、火源靠近和接触化粪池。
二、化粪池清掏维护操作规范
1.清掏维护单位或个人不得私自开展化粪池的清掏维护，必须经化粪池管理主体责任单位确认后，方可进行。在清掏维护过程中，化粪池管理主体责任方应指派专人监督整个清掏维护过程，对工作质量进行查验。
2.清掏维护作业现场必须设置警戒线和警示标识，禁止无关人员进入作业现场，防止发生意外。
3.作业人员应系安全带，佩戴防毒面具等防止缺氧中毒的安全装备；需他人在池外协助，严禁单人作业；整个作业期间严禁烟火。
4.清掏维护作业前，打开化粪池的盖板前，对池内有毒有害气体、可燃气体进行测试，必须在安全值范围内才打开化粪池的盖板，打开盖板静置一定时间或借助机械设备通风排气，并达到安全标准要求。
5.清掏维护作业开始时，需用长杆搅散池内杂物结块层，以排除池内沼气，用仪器进行检测达到安全标准，才能进行清掏。
6.清掏作业标准要求，规范地对化粪池内的残渣进行打捞，保证池内清洁无杂物；清掏时产生的粪渣等污物必须密闭袋装，日产日清。清掏运出的粪水、粪渣，须运到专业处理场处理，经过处理排放的水质须达到规定的排放标准，粪渣堆放须有专人管理并做好处理记录，避免造成交叉污染。
7.清掏维护完毕后，应做到进、出口通和排水管道畅通，无块状粪渣，无沉积物，生化类化粪池内应留有１/５液体作为发酵剂；完工后，应及时盖好井盖，以防行人或小孩掉入井内发生意外；用清水冲洗工作现场地面和工具，保证作业场所的清洁卫生。
三、安全防护用品规定
1.下井作业时，严禁使用过滤式防毒面具和隔离式供氧面具，必须使用供压缩空气的隔离式防护装具作为防毒用具。
2.清掏维护人员下井时，必须配备悬托式安全带，其性能必须符合国家标准。
[bookmark: _GoBack]3.清掏维护人员从事维护作业时，必须戴安全帽和手套、穿防护服和防护鞋。
4.在地面上掏挖化粪池内污泥或检修化粪池时应戴口罩，必要时还应采取防毒措施。
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